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KAWAH KDC EKO DUO/2015/D201 Kielce, 19 luty 2015

DEKLARACJA ZGODNOSCI:

KAWAH Technika Grzewcza
Kinga Ciszewska
25-817 Kielce, ul. Druckiego-Lubeckiego 1

deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, 2e wyrdb:

Automatyczny kociot c.o. typu KDC EKO DUO
o mocy cieplnej od 15kW do S50kW

jest zgodny z postanowieniami:
Dyrektywy 2006/42/WE Dyrekitywy 2006,/95/WE
Rozporzadzenie MG Rozporzadzenie MG
(Dz. U. nr 199/2008, poz. 1228) (Dz.U. nr 1552007 poz. 1089)
(MAD) Bezpieczefnstwo (LVD) Urzadzenia elektryczne
maszyn niskonapieciowe

oraz normami zharmonizowanymi:

PN-EN ISO 14121-1:2008
PN-EN IS0 12100-1:2005
PN-EN IS0 12100-2:2005
i normg europejska:
PN-EN 303-5

Potwierdzeniem tego jest znak
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1. WSTEP

Instrukcja montazu i eksploatacji obstugi ma na celu zaznajomienie uzytkownika z budowsa, dziataniem, zasad-
ami instalowania i obstugi kotta grzewczego typu KDC EKO DUO z podajnikiem slimakowym, przystosowanego
do spalania wegla kamiennego drobnych sortymentow typu ekogroszek., Kazdy wzytkownik przed
przystapieniem do zainstalowania i eksploatacji kotta powinien dokdadnie zapoznac sie z instrukcjg obstugi.
Mieprzestrzeganie zalecen i wskazowek zawartych w niniejszej instrukcji przez osobe wykonujacg montaz kotla
oraz przez uzytkownika moze prowadzic do utraty gwarancji oraz stanowic zagrozenie zdrowia i Zycia oséb
przebywajacych w obiekcie, w ktorym pracuje kociol. Minigjsza Instrukcja Montazu i Eksploatacji jest
jednoczesnie Kartg Gwarancyjna Kotla

2. INFORMACJE OGOLNE

Przed przystapieniem do instalowania kotta nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacja, a takze sprawdzic
kompletnosé osprzetu stanowigcego wyposazenie kotta oraz elementow i materialdéw stuzacych do jego
montaizu zarowno do instalacji c.o. jak i do instalacji wyciagowe] spalin i komina.

2.1. Zastosowanie

Kotty typu KDC EKO DUOQ z podajnikiem slimakowym przeznaczone sg do pracy w instalacjach centralnego
ogrzewania grawitacyjnych lub pompowych w domach jednorodzinnych, punktach ustugowych i handlowych,
warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp, o temperaturze wody zasilajacej nieprzekraczajacej 80°C. Kociot
nalezy do grupy kotiéw wodnych niskotemperaturowych i nie podlega rejestracji w rejonowym Urzedzie
Dozoru Technicznego. Kotly typu KDC EKO DUO moga byc stosowane wytacznie w instalacjach systemu ot-
wartego zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenia instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Kotly KDC EKO DUO moizna dostosowad do instalacji systemu
zamknietego jedynie po zastosowaniu zewnetrznych urzadzen do odprowadzania nadmiaru ciepta.

2.2. Paliwo

Paliwem podstawowym - do kottdw KDC EKO DUO jest wegiel kamienny sortymentu ekogroszek, klasy
26/05/06. Paliwo podstawowe jest spalane w palenisku retortowym, do ktérego pedawane jest z zasobnika po-
dajnika podajnikiem slimakowym. Maksymalny rozmiar ziaren wegla ograniczony jest do 25mm. Ma takim pali-
wie kociot osigga deklarowang moc cieplna, a uktad podawania paliwa i usuwania popiotu dziata bez zakiccen.
Uzywane paliwo powinno by¢ w stanie suchym, przechowywane w pomieszczeniach zamknietych lub za-
daszonych. Wilgotnosc nie moze przekraczac 10%. Paliwem zastepczym do opalania kotléw typu KDC EKO
DU jest wegiel kamienny sortymentu orzech lub drewno, o wilgotnosci max do 30% w postaci: szczap lub
tupek o dlugosc do 0,25 m, A zrebkdw. Spalanie paliw zastepczych odbywa sie na rurowym ruszcie wodnym,
nad retorta tradycyjnego rusztu zeliwnego.

UWAGA:

Malezy pamietac, ze stosowanie nieod powiednich paliw statych z jednoczesnym utrzymywaniem
niskich temperatur spalin oraz temperatury wody powrotnej ponizej 55st. C prowadzi do
przyspieszonego zuzycia kotta i obniza jego sprawnosid. Spowodowane jest to wykraplaniem sie
produktow spalania - z azotem i siarka, kt6re faczac sie z woda tworza agresywne srodowisko
powodujgce korodowanie elementdw kotta. W przypadku braku wkiadu kominowego, niska

temperatura spalin i wody na powrocie z instalacji grzewczej powoduje przenikanie kondensatu
z przewodu kominowego do wnetrza budynku.
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2.3. Dobdr kotla do instalacji grzewczej

Podstawa doboru kotta do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczen
sporzadzony zgodnie z normg , PN-EN 150 13790:2008 Energetyczne wiasciwosici ugythowe budynkdw. Obliczanie
zZuzycia energii do ogrzewania i chiodzenia” przez uprawnionego projektanta budynku. W przypadku metody
szacunkowej (przyblizonej) nalezy uwzglednic jak najwieksza liczbe potencjalnych caynnikdw wpltywajacych na
straty i na zyski ciepta w obiekcie, tak, aby dobrana moc kotta odpowiadata rzeczywistemu zapotrzebowaniu na
energie cieplng.

Zaleca sie, aby moc nominalna kotta byla réwna obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepta dla ogrzewanego
budynku. Wowczas nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych (temperatura zewnetrzna ok. -20 °C)
mozna zapewnic komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach. Kociot nalezy dobrac w zaleznosci od za-
potrzebowania cieplnego budynku przy zapewnieniu komfortu cieplnego. Dobdr mocy kotta zalezy od wielu
czynnikdw, w tym m.in. grubosci scian, ocieplenia budynku, szczelnosci okien i drzwi, rodzaju zastosowanych
szyb, jak rowniez od strefy klimatycznej, w ktdrej znajduje sie budynek. Dobranie kotta o zbyt duzej mocy
bedzie powodowato wieksze zuzycie paliwa i wieksze koszty eksploatacji, natomiast kociot o zbyt matej mocy
nie spetni oczekiwan i nie zapewni komfortu cieplnego.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOTLOW

3.1. Opis budowy kottéw KDC EKO DUO
Typoszereg kottéw KDC EKO DUO obejmuje 5 jednostek kotlowych o mocach cieplnych od 15 do 35 kW.

| e ——

=3
-

WYMIARY - kotla typu KDC EKO DUO
Wymiar A B [ D E

15 kw 1123 | 1406 | 586 | 478 | 506 | 319 | 1330 [ 610 | 1160 | @158 |74
20 kw 1123 1486 | 636 | 478 | 556 | 319 | 1430 | 610 | 1160 @158 | 74
25 kw 1123 1586 | 731 | 478 | 656 | 319 | 1530 | 610 | 1260 @178 | 74
30 kw
35 kw
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3.2. Dane techniczno - eksploatacyjne kottow

Wyszczegdinienia/typ kotla l.m 15 20 25 30 35

| Zakres mocy kW 45-15 | 60-20 | 7,0-25 | 9,0-30 | 10,5-35
Powierzchnia grzewcza* m2 2 2,5 3 3.5 4
Powierzchnia an

e g ych o | o150 [ do200 | do250 | do300 | do350
Jednorazowy zasyp paliwa [ 200 221 241 260 280
| Optymalna sprawnosct cieplna % 88

Max. dopuszczalne cisnienie 15

robocze bar !

Wymagany clag spalin Pa 24 ] 26 | 28 | 30 | 31
Temperatura wody na zasilaniu 65/80

max. 0C

Masa kotla kg 420 450 470 500 550
| Pojemnos¢ wodna kotta | 55 70 78 88 102
Przekréj komina cmxem | 14x14 | 14x14 | 15x15 | 16x16 | 16x16
Przekrdj komina Bmm 160 160 170 195 195
Minimalna wysokos¢ komina m2 7 8 8 9 9
Szerokoéé mm 1123 1123 1123 1225 1225
Glebokosl mm 586 636 731 841 941
Wysokosc mm 1406 1486 1586 1586 1636
Srednica zasilania | powrotu cal 11/2

Srednica czopucha M 159 | 150 | 178 | 194 | 194
Zasilanie el ne VfHz 230/50

Maksymalny pobér mocy W 188 | 18 | 18 | =215 | 215

3.2. Wyposazenie kotla

Wraz z Instrukcja montazu i eksploatacji zawierajaca karte gwarancyjna do kotta dolaczane s3 :
Osprzet : dmuchawa, podajnik slimakowy i regulator, zasobnik paliwa,

Marzedzia do jego obstugi: skrobak, fopatka do popiotu, pogrzebacz.

4. INSTRUKCJA MONTAZU KOTLA

Kociot dostarczany jest w stanie zmontowanym, z dolgczonym dodatkowym wyposazeniem, ktdre nalezy
podigczyd w czasie montazu kotla do instalacji. Przed rozpoczeciem instalowania kotla nalezy sprawdzic czy
zestaw jest kompletny i nieuszkodzony. Dane z tabliczki znamionowej kotta muszg zgadzad sie z danymi w do-
kumentacji kotta.

4.1. Transport kotla

Podnoszenie i opuszczanie czesci kotta powinno odbywad sie przy uzyciu podnosnikéw mechanicznych. Przy
przewozeniu czesci kotta nalezy je zabezpieczyd przed przesunieciami i przechytami na platformie pojazdu.
Kociot nalezy transportowac w pozycji pionowej. Elementy zestawu kottowego tj. zasobnik paliwa, retorta, po-
dajnik slimakowy z motoreduktorem s dostarczane oddzielnie w stanie niezmontowanym z kottem. Ich
montaz jest realizowany w trakcie podiaczania kotla przez specjalistyczna firme instalatorska, autoryzowana
przez producenta kotla.
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4.2. Miejsce zainstalowania kotla

Zgodnie z norma PN-87/B-02411 Kotlownie wbudowane na paliwo stale" oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690) w sprawie warunkow technic-
znych jakim powinny odpowiadac budynki - kociof na paliwo state powinien byc zainstalowany w wydzielonym
pomieszczeniu, kotlowni (np. piwnica, pomieszczenie na poziomie terenu lub poziomie ogrzewanych
pomieszczei - pomieszczen tym ostatnim przypadku tylko do mocy 25 kW). Kociot powinien stac na ogniood-
pormym podtozu, ktdrego rozmiary muszg byc wieksze od podstawy kotta przynajmniej o 500 mm po przedniegj
stronie kotla i o 100 mm z pozostatych stron.

Powinien byc tak usytuowany, aby byl zapewniony swobodny dostep do kotla c.o. jest niezbedne dla wilasciwej
obstugi i czyszczenia kotla. Mosnosé podioza powinna byé odpowiednia do masy kotla wraz z wodg. Najblizsze
otoczenie kotta t]. sciany i strop pomieszczenia powinny by wykonane z materiatow niepalnych.

4.3. Wentylacja pomieszczenia

Pomieszczenie, w ktérym ustawiono kociol powinno posiadac kanaty wentylacji grawitacyjnej (bez zaluzji):

- nawiewny otwaor w oknie lub scianie o przekroju nie mniejszym jak 200 cm2 (dla kotldw o mocy do 25 kW) lub
400 cm2 (dla kotlow powyze] 25 kW),

- wywiewny otwdr usytuowany w miare mozliwosci przy kominie pod stropem pomieszczenia o przekroju nie
mniejszym jak 196 cm2.

4.4. Montazretorty, podajnika slimakowego, deflektora i zasobnika paliwa

Podczas montazu nalezy szczegdlng uwage zwrocic na nastepujace sprawy:

Wszelkie polgczenia srubowe nalezy skontrolowac | dobrze dokrecic, by nie poluzowaly sie w czasie eksp-
loatacji.

Wat slimaka nalezy dokladnie wypoziomowac.

Wiasciwie podtaczyc silnik elektryczny, reduktor i sprawdzic przed montazem zasobnika na wegiel, czy zostat
whasciwie wybrany kierunek obrotaw.

Podczas montazu podajnika doszczelnic plyte paleniska z korpusem kotta, silikonem zaroodpornym o
wytrzymatosci temperaturowej 1500 0C przy palnikach stalowych. W palniku zeliwnym Ekoenergia doszczelni-
anie nie jest wymagane.

Zamontowac bezpiecznik sprzegla przeciazeniowego ograniczajacego wielkosé momentu obrotowego do 125
Mm, jest to handlowa zawleczka stalowa ocynkowana - sruba M5 (jakosc 5.8 dla palnikow stalowych i jakosci 8.8
dla palnikow zeliwnych).

Zamontowac zasobnik wegla przykrecajac srubami do podajnika slimakowego.

Wysungc stope podpierajaca podajnik | zablokowac.

Mad retorta w odleglosci 15 cm zawiesic deflektor.

4.5. Podlaczenie kotla do komina

Przewody kominowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B-02411 i PN-89/B-10245
JLrzewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. Nr 75 poz.690 z poZniejszymi zmianami).
Czopuch kotla nalezy podigczyé do komina za pomoca tacznika spalin wykonanego z blachy stalowej, ktéry
nalezy nasadzic na wylot czopucha, osadzic w kominie i uszczelnic. Lacznik powinien wznosic sie lekko ku gorze
(minimum 1%6). Jezeli ze wzgledow budowlanych czopuch kotta bedzie miat diugosc przekraczajgcy 400 mm,
zaleca sie izolowanie czopucha izolacja cieplna.
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Komin powinien zapewnic odpowiedni cigg dla prawidiowe| pracy kotla. Najmniejsze dopuszczalne wymiary
przekroju komina murowanego nalezy przyjac jako 140x210 mm. Przekrdj komindw stalowych nie-
izolowanych cieplnie powinien by¢ o 208 powiekszony.

Kominy z rur stalowych powinny byé wyzsze o 15-20% od komindw murowanych,

Minimalne wymiary czopucha przekroju poprzecznego komina oraz wartosc wymaganego ciggu spalin dla po-
szezegolnych wielkosci kottdw KDC EKO DUO zestawiono w Tabeli.

4.6. Podlgczenie kotla do instalacji grzewczej

Instalacje centralnego ogrzewania c.o. w zaleznosci od obiektu moga réznic sie od siebie, dlatego miejsce i
sposob podigczenia kotta powinny by¢ zgodne z wytycznymi w projekcie co..

W celu potaczenia kotta z instalacjg grzewczg nalezy wykonad nastepujace prace:

- rure powrotng z instalacji z kréccem powrotnym kotla potaczyc za pomoca zlgcza gwintowanego - srubunku,
- rure zasilajaca instalacje z krddcem zasilajacym kotla potgczye za pomocg zlacza gwintowanego - srubunku,

- sprawdzic i zainstalowac osprzet kotfa,

- potaczyc zasilanie wodg instalacji grzewczej i kotta,

Malezy pamietac o wiasciwym uszczelnieniu polgczenn gwintowanych przy pomocy materiatéw do tego
przeznaczonych, a takze o zaslepieniu wszystkich niewykorzystywanych kroccow.

UWAGA:

W celu zabezpieczenia kotla przed powrotem do wymiennika z instalagji wody o temperaturze ponizej 600C
zaleca sie stosowanie ukfadu grzewczego z podmieszaniem i regulacje parametrow czynnika grzewczego
poprzez mieszacz lub sprzegfo bez ingerencji w parametry pracy kotla. Ukfady takie fgczq w sobie dwie funkcje:
1. mieszajg cieplg wode z zasilania z chiodniejszqg wodq powrotng a obiegu grzewczego, umozliwiajg tym
samym plynna regulacje temperatury wody grzewczej w stosunku do potrzeb systemu grzewczego,

2. chroniq kociof przed niskotemperaturowq korozjq i zwiekszajq efektywnosc ogrzewania wody uzytkowejw
zbiorniku cw.u. (jesli taki zamontowano w instalacji i podfgczono do obiegu kotla).

Pozwala to na podwyzszenie sprawnosci ukfadu i Zywotnosci kotla.

4.7. Montazregulatora kotla

Sterownik kotta zamontowany jest przez producenta w obudowie kotla.

Do kottow KDC EKO DUO moze by podiczony wytacznie sterownik rekomendowany | montowany przez firme
JSAWAH". Zastosowanie innego sterownika musi by¢ przeprowadzone za zgodg producenta, w przeciwnym
wypadku producent nie odpowiada za prawidtows prace kotta. Podigczenie instalacji elektrycznej moze
wykonad jedynie elektryk z aktualnymi uprawnieniami. Jakichkolwiek napraw elektrycznej instalacji zasilajacej
kociot moina dokonywac jedynie przy odlaczonym zasilaniu na bezpieczniku.

4.8. Podlaczenie pompy c. 0. i pompy c. w. u.
Przewody pomp C. 0. ,C. W. U. , podiogowej nalezy podiaczyé do wiaiciwych pomp . Zyte brazowa podiaczyé
do zacisku L, niebieska podiaczyc do zacisku M, a zyte #otto-zielong do zacisku PE.

4.9. Podlaczenie dmuchawy powietrza i podajnika
Dmuchawe i podajnik slimakowy nalezy podigczyd do odpowiednich gniazd na przewodach wyprowadzonych
z boku kotla.
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4.10. Podlaczenie czujnika temperatury C. W. U. (bojlera)
Czujnik C. W. U. umiescic wewnatrz bojlera w specjalnej studzience pomiarowej.

4.11. Podlaczenie czujnika kosza

Czujnik temperatury kosza zamontowad na rurze podajnika np. wykorzystujac dolaczona opaske zawleczkowa.
Owingc czujnik materiatem termoizolacyjnym. Nie zaleca sie przediuzanie kabla od czujnika cow.u. i czujnika
kosza powyzej 10 metrow.

Przy przedtuzaniu nalezy zastosowac przewod OMY 2x0,75 lub 2x0,5. Polaczeni nalezy wykonad bardzo
dokladnie izolujgc kazda Zyle z osobna oraz zaciskajgc na catosci koszulke termokurczliwg. Polaczenie musi byé
szczelne | wodoodpome. Przy przediuzaniu nalezy pamigetac o odpowiedniej polaryzacji polaczen.

4.12. Podlaczenie kotta do instalacji elektrycznej

Pomieszczenie kotlowni powinno byd wyposazone w  instalacje elektryczng 230/50Hz zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Instalacja bez wzgledu na jej rodzaj powinna byc zakoriczona gni-
azdem wiykowym wyposazonym w styk ochronny. Stosowanie gniazda bez podigczonego zacisku ochron-
nego PE moze skutkowac porazeniem pradem elektrycznym.

4.13. Napelnianie kotla woda

Do napelniania kotta zaleca sie uzycie wody miekkiej (o twardosci nie wiekszej niz 7pH), bez zanieczyszczen me-
chanicznych. Ewentualne uzycie srodkdw chemicznych do wody w instalacji grzewczej zgodnie z zaleceniami
producentédw srodkdw. Woda oraz stykajace sie z woda materialty musza by¢ zgodne z wymaganiami normy
PM-93/C-04607. Zasilanie wodg moze by¢ dokonane przez kurek spustowy zamontowany (na kroccu spus-
towym kotta) np. za pomocg weza elastycznego, ktory po napelnieniu instalacji do momentu uzyskania pr-
zelewu z rury sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego i zamknieciu kurka spustowego kotta nalezy odlgczyc od
kotta. Dopuszcza sie wykonanie polaczenia do napelnienia instalacji i uzupetniania ubytkow w instalacji przez
polaczenie state pod warunkiem, ze polaczenie bedzie zaopatrzone w zawor zwrotny antyskazeniowy,
zabezpieczajacy przed cofnieciem sie wody z instalacji grzewcze] oraz zawdr odcinajacy.

UWAGA:

Jakosc wody w znacznym stopniu wpfywa na trwafosc instalacji c. o. w tym kotfa.

Jesli z jakiegokolwiek powodu wystgpif brak wody w ukladzie kociol - instalacja nie wolno uzupefniac ukfadu
zimng wodg. Mozliwie szybko ostudzic kociof do temperatury 300C (w razie potrzeby usuwajqc palgcy sie opaf)
i dopiero po ostudzeniu kotla uzupeinic wode i od poczgtku rozpoczgc rozpalanie. Doplyw zimnej wody na
sciany kotfa w momencie, gdy sq one gorqce grozi zniszczeniem kotfa. W krancowych przypadkach moze
pociggngc za sobq straty w obiektach budewlanych i obrazenia u ludzi.

5. PIERWSZE URUCHOMIENIE KOTLA (Czynnosci kontrolne przed rozruchem)

UWAGA:
Pierwsze uruchomienie kotfa powinno byc realizowane przez autoryzowanego instalatora lub serwisanta.

Przed pierwszym uruchomieniem kotta nalezy sprawdzic:
- Wytrzymatosé elektryczng izolacji,

- Ciagtosc uktadu ochronnego zgodnie z norma PN-EN 50106,
- Szczelnosé systemu grzewczego, W tym:
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- Szczelnosc wyczystek na przedniej scianie kotta oraz wyczystek bocznych,
- Poprawnosc podiaczenia do komina
- Podtaczenie do sieci elektrycznej.

Czy system jest napetniony wodg. Jesli musimy dopetnic wode w instalacji, dopetniamy ja wylacznie do kotta
wychtodzonego, by nie doszlo do uszkodzenia wymiennika.

W trakcie pierwszego uruchomienia kotfa instalatora lub serwisant powinien przeprowadzi¢ pomiary temper-
atury spalin i ciggu kominowego, a wyniki pomiaréw odnotowad w karcie serwisowej urzadzenia zamieszczonej
w niniejsze| instrukcji oraz powinien zaznajomic uzytkownika z obstugg kotfa.

Przed kazdym uruchomieniem nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

A} Mapelnic zasobnik paliwem - paliwo musi by przesuszone, w przeciwnym razie moze nastapic jego zawi-
eszenie sie w zasobniku. Po zatadowaniu zasobnika nalezy szczelnie zamknac klape zasypowa. Przy zatadunku
paliwa nalezy sprawdzi¢, czy w paliwie nie znajdujg sie kamienie lub inne zanieczyszczenia mogace
spowodowac zablokowanie sie podajnika slimakowego. Paliwo w zasobniku nalezy utzymywad na od powied-
nim poziomie (min. %), co gwarantuje prawidlowa prace kotla.

B) Sprawdzic¢ podawanie wegla przez podajnik slimakowy, korzystajac z requlatora kotla, az do momentu
napefnienia powierzchni retorty.

C) Sprawdzi¢ dziatanie regulatora - ustawic whasciwy czas podawania paliwa i czas dopalania paliwa, kiedy po-
dajnik jest wylaczony - patrz Instrukeja obstugi regulatora kotta. Wlasciwe dobranie tych wielkosci pozwala na
ekonomiczne spalanie paliwa.

D) Sprawdzic stan i obraz ognia w palenisku:

- czerwony dymigcy ogien swiadczy, ze doplyw powietrza jest zbyt maty,

- jasny bialy ogien wskazuje na to, ze doplyw powietrza jest zbyt duzy.

- Poprawny ogien jest wtedy, gdy obserwujemy czysty, intensywnie zétty ptomien.

E) Ogrzac kociot do odpowiedniej temperatury roboczej. Zalecana temperatura wody grzewczej na wyjsciu
kotta powinna wynosi< minimum 650C,

6. EKSPLOATACJAKOTLA

6.1. Rozpalanie paliwa w trybie automatycznym

»  Mapehij kosz paliwowy kotta ekogroszkiem,

n Wigcz sterownik wiacznikiem na sieciowy,

m Przejdz do Menu -> Praca reczna -> Podajnik i uruchom podajnik przyciskajac gatke impulsatora

(reczne sterowanie podajnikiem w sterowniku 5T-48),

n  Obserwuj palnik retortowy - jesli pojawi sie paliwo nad gérng krawedzia retorty zatrzymaj podajnik poprzez
ponowne nacisniecie gatki impulsatora,

#  Na paliwo natéz suchy papier, a na gére drobne, suche kawatki drewna lub dobrej jakosci rozpatke do rozpa-
lania grilla. Podpalic papier i po rozpaleniu drewna lub rozpatki uruchom wentylator nadmuchu (Menu -> Praca
reczna -> Nadmuch),

»  Obserwuj palnik, jesli cata jego powierzchnia zajela sig ogniem mozesz wytaczy< wentylator,

#  Ustal poziom paliwa na wysokosci kilku centymetréw na palnikiem - jest w glebi palnika uruchom podajnik,
ktory poda paliwo - zatrzymaj podajnik na wymaganej wysokosci przyciskajac gatke impulsatora,

n  Zamknij drzwiczki kotta.
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m Poustabilizowaniu sie zaru na ruszcie nalezy przetaczyc regulator w tryb pracy automatycznej. W tym trybie
pracuje dmuchawa oraz podajnik. Ustawic zadana temperature na kotle oraz czas podawania i przerwy
pomiedzy kolejnymi dawkami paliwa. Czas ten zaleiny jest od zapotrzebowania ciepla, rodzaju i gatunku
paliwa,

® Gdy kociot osiagnie zadang na regulatorze temperature, regulator przechodzi w stan ,podtrzymanie”. W
tym trybie nalezy tak wyregulowad czas pomierzy dodawaniami paliwa oraz czas pracy dmuchawy, aby
utrzymywat sie Zar na ruszcie i nie doszto do jego wygasniecia.

n  Gdytemperatura na kotle spadnie ponizej emperatury zadane], requlator przejdzie do trybu ,praca”, zalgczy
sie dmuchawa i podajnik paliwa.

m Jezeli palnik kotta pracuje prawidlowo mozna ustawic odpowiednie temperatury uktfadu centralnego
ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej- patrz Instrukcja obstugi regulatora kotfa.

n Dla podniesienia wygody eksploatacji kotta mozna skorzystac z funkcji programatora tygodniowego oraz
poegodowego trybu pracy sterownika. Opis dziatania oraz sposéb obstugi konfiguracji programatora tygodnio-
wego oraz pogodowego trybu pracy podano szczegdtowo w Instrukcji obstugi sterownika kotfa.

Do kotla zalgczona jest Szczegdlowa Instrukcja obstugi regulatora, ktdra umozliwia samodzielne pro-
gramowanie pracy kotla, w zaleznosci od zapotrzebowania cieplnego.

UWAGA:

A} Nalezy systematycznie dopetniad zbiornik paliwem tak, aby nigdy go nie zabraklo w trakcie pracy kotfa.

B) Klapa zasobnika paliwa musi by¢ bezwzglednie zamknieta w trakcie pracy kotta. W trakcie zasypu paliwa
nalezy wylaczy< dmuchawe powietrza.

C) System mozna dopetnic woda tylko wtedy, kiedy kociof jest zimny (catkowicie wystudzony po wygaszeniu),
w przeciwnym razie moze dojs¢ do szoku termicznego i popekania cztondw kotta. Woda wprowadzona do sys-
temu grzewczego musi by¢ odpowiednio uzdatniona. W przypadku nieuzdatnione] wody, w kotle oraz insta-
lacji powstaje osad, ktdry obniza sprawnosc systemu i moze spowodowad uszkodzenia kotta,

D) W dolnej czesci zbiomika paliwa znajdujg sie ruchome czesci. Mie wolno manipulowac z podajnikiem bez
poprzedniego odigczenia kotla od sieci elektrycznej.

6.2. Rozpalanie paliwa zastgpczego na ruszcie stalym Zeliwnym/wodnym

Sprawdzié, czy w instalagji c.o. znajduje sie odpowiednia ilosc wody,

Z menu regulatora wybrad funkcje Menu Instalatora -> Podajnik w trybie auto ->Wylgczony,

Ustawié na regulatorze zadang temperature,

. Przy otwartych drzwiczkach popielnikowo-paleniskowych rozpali¢ suche kawalki drewna, a nastepnie po
rozpalenlu natozyc cienka warstwe wegla,

5. Po rozpaleniu sie wegla zamknac drzwiczki popielnikowo-paleniskowe, otworzyd drzwiczki zasypowe i
napetnic komore paleniskowsa paliwem, Zamknac drzwiczki zasypowe i zataczyE regulator do pracy automatyc-
znej - regulator steruje wowiczas dmuchawg powietrza oraz pompa obiegowa.

6. W trybie awaryjnym (zanik pradu) powietrze do procesu spalania jest dostarczane przez klape w drzwicz-
kach paleniskowo-popielnikowych, nie pracuje pompa obiegowa, a uklad grzewczy dziala w trybie grawita-
cyjnym.

d Wb o=

UWAGA:
W trakcie pracy requlatora drzwiczki zasypowe, paleniskowo-popielnikowe powinny byc szczelnie zamkniete.
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6.3. Konserwacja kotla

Kociot jest tak skonstruowany, aby nie wymagat kosztowne] konserwacji. Kociot nalezy przynajmniej raz w
miesigcu czyicic. Po wygaszeniu i ostygnieciu kotla nalezy wyczyscic szczotka druciang komore spalania oraz
kanaly spalinowe przez otwarte gérne drawiczki paleniskowo - popielnikowe oraz drzwiczki wyczystne. W przy-
padku osadzenia sie na scianach komory spalania smolistego osadu (dotyczy gorszej jakosci opatu), moina go
zdrapac lub wypalic stosujgc rozpatke z suchego drewna. Od czasu do czasu nalezy oczyscic kociot z kurzu lub
resztek wegla czy popiotu. Regularnie czyscic¢ obudowe silnika. Poniewaz motoreduktor wypelniony jest olejem
syntetycznym przeznaczonym na caly okres eksploatacji, w zasadzie nie wymaga zadne] szczegolnej konser-
wacji oprdcz czyszczenia zewnetrznego. Do czyszczenie nie nalezy uzywad zadnych rozpuszczalnikow, gdyz
moga one uszkodzic pierscienie uszczelniajace 1 uszczelki. Po zakonczeniu sezonu grzewczego nalezy
dokladnie wyczyici¢ caly kociol, przewody spalinowe oraz komin, a zawiasy posmarowac gestym smarem.
Kotltownie nalezy utrzymywac czysta i sucha. Uszczelnienia, ktdre sie zuzyjg w czasie eksploatacji kotla, nalezy
wymieniad, zeby kociol pozostal szczelny. Kociol i instalacje grzewczg pozostawic napelniong woda (nie
spuszczac wody ze wzgledu na korozje).Nalezy okresowo sprawdzac sruby mocujgce motoreduktor i podajnik
slimakowy i ewentualnie je dokrecic.

6.4. Wygaszenie kotla - odstawienie kotla z ruchu

Whytaczye dmuchawe i podajnik slimakowy.

Wygarnac zar do popielnika.

Usunac zar z popielnika do zaroodpornego zamykanego pojemnika.

Po kilkunastu minutach sprawdzié, czy nie doszlo do ponownego zaplonu paliwa.

Jedli postd) bedzie trwat diuzej niz dwa dni | zawsze po zakonczeniu sezonu grzewczego nalezy wyjac
palw.rﬂ z zasobnika oraz podajnika slimakowego i pozostawic kociot z uchylonymi drzwiczkami i pokrywa za-
sobnika paliwa.

6. Na czas przerwy w sezonie grzewczym nie nalezy spuszczad wody z kotla i instalacji.

"-“':h'E-‘-'b-‘."

6.5. Awaryjne zatrzymanie kotla

W przypadku awarii kotta lubinstalacji co/ owu (nieszczelnosc czesci cisnieniowej kotta, nieszczelnosd instalacji
- wyciek wody, wzrost temperatury wody w kotle powyzej 1000Ci odparowanie wody, czemu towarzysza stuki
w kotle, w instalacji i grzejnikach), nalezy:

1. Wylaczyd dmuchawe i podajnik slimakowy,

2. Usunac zar z popielnika do zaroodpornego pojemnika pokrywa i wyniesc

go na zewngtrz kottowni, zapewniajac przy tym odpowiednie wietrzenie kotlowni,

3. Nie wolno gasic rozzarzonego paliwa woda na terenie kotlowni,

4. Nie wolno doprowadzac wody do kotta w przypadku jego przegrzania, a w razie odparowania wody mozna
ja uzupetnic w kotle tylko | wytacznie po jego wystudzeniu.

5. Dbac o bezpieczenstwo ludzi i zabezpieczenie przeciwpozarowe w trakcie usuwania awarii,

6. Po stwierdzeniu przyczyn awarii nalezy ja bezzwlocznie usungd, uzupetnic wode w kotle oraz instalacji po
czym preystapic do ponownego rozpalania kotla.
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6.6. Zaburzenia w pracy kotla- zanim zadzwonisz po serwis
Przypominamy, ii w praypadiu bezpodstawnego wenwania serwisu kitent pokrywa koszty przyjazdu ! pracy fednosthl senwisowe),

Zandm Paristwo wezwlecie na pomod fabryczny serwis, prosimy zapoznad sie z paniZzszymi najczedscle] wystepuacymi zakfdceniami pracy kota,

ktdire sq efektern nleprawidiowego zalns talewania kotha fub wadiiwie zaprojek towane| instaleci c. o,

htZYCZYIM

BIAWY 'wg-
phytki ogied nastawienie strumienia wegla iekszyt strumier paliwa, ewentualnie zmniejszyé
z biakym lub iskie w stosunku do ustawienia nadmuchu pierwolny strumief powietrza przez zdlawienie
26Mym powietrza. nadmuchu.
|Brak zasilania lub wytaczony requlator kotta Sprawdeic zasilanie | wylacznik gidwny requiatora
ik motoreduktorsa e w razie
Wie zalacza sie rialal przekainik przecigienia )
podajnik dlimakowy przekaénik przecigzeniowy
Fadziatal wylacznik termiczny silnika
Maledy wylaczyd regulator Z gniazda zasilania,
Uszkodzony przewdd zasilajgoy podajnik i¢ przewdd zasilajacy podajnik oraz
widlowost jego podigczenia w regulatorze
OBIAWY PRZYCZYNA USUNIECIA
Wymieri w razie potrzeby
Fresetuj przekas kmecﬂ;ig‘ﬁmw
Brak wegla w podajniku lub wegiel zawiesil poziom wegla w zasobniku
Podajnik Slimakowy Pis N2d podajnikiem
ez wegla (pusty) ﬂytvﬂlgamlzavﬂuzashqw Msunaé: poliwo z zasobnlka | :
Do wegla dostal sie dusy element , ktory  BPrawdzic | usunad blokujacy element
hlokuje prresuwanie sie paliwa w zasobnilu
Poprawnie ustawit czas podawania paliwa w
Fle ustawienie czasu podawania paliwa  Fegulatorze
i | jakoéé
IDymienie z zasobnika
paliwa. Fiaby ciag kominowy kominowy (20-30Pa)
Mieszczelna klapa zasobnika ulowat zawiasy | zamkniecia lub wymienic
szczelke
MNieprawidiowo wykonana instalacia £.o. Wﬂxﬁ C.0.
kom 20-30Pa
GiiEad
ternperatury i¢ umlejscowienie czujnika bemperatuny
Wowaria lub uszhodzenie czujnika term
Emmﬂmh termiczne dmuchawy,
Nieprawidiowsa ichawy zy kreci sie wimik dmuchawy,, cy
preea o P zone 53 preewody elektryczne podigczenia
uchawy ze sterowniliem,
i | wyregulowad czasy przedmuchu i postoju
mocy dmuchawy.
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Nieprawidiowe ustawienie pracy kotlana  Zmienié parametry pracy kotla
requlatorze

MNieprawidlowo wykonana instalacia co.  Sprawdzic instalacis c.o.

Nieprawidiowy dobér kotta do budynku  Wykonad audyt energetyerny -skrocony budynku

Zhyt dute zusycie  [Paliwe o niskiej kalorycznosc L'ﬁmﬁbwntpalhuadhmgodmﬁm
paliwa

= : Fhyt krdtki czas pomiedzy podawaniarmi podajnika
Dﬂmm“mpﬂmmm Hokowego - zmienié na requlatorze Zbyt mala

pra wiydajnodt dmuchawy powletrza - zmienicé na
requlatorze
Mieprawidiowe ustawienie pracy kotta na
ey Zmieni¢ parametry pracy kotla
ﬂntnmpdduwmmwwﬂfmwra-
Lzowat
Zhyt staba praca wentylatora kowana kiapka na wylocie wentylatora-
Zle spalanie paliwa blokowat poruszajac ocig kiapki wystajacs z
Paliwo zlej jakodd i€ wilgotnode | jakos paliwa, wyprdbowad

iwo od innego dostawcy

7. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACII KOTLA

W czasie eksploatacji kotla nalezy w szczegdlnosci przestrzegac ponizszych zasad:

Przed rozpaleniem ognia w kotle:

1. Sprawdzic czy instalacja jest prawidtowo napetniona woda.

2. Skontrolowac szczelnosc i droznosc przewodu kominowego ( wyczystki, itp.)

3. Upewnic sie czy naczynie wzbiorcze wraz z rurami doplywowymi | od phywowymi jest sprawne technicznie,
drozne i wtasciwie ocieplone.

4. Podczas obstugi kotla uzywaé odpowiednich narzedzi i sprzetu ochrony osobistej (wlasciwe ubranie,
rekawice, obuwie).

5. W czasie otwierania drzwiczek nie nalezy stad na wprost otworu - jedynie z boku.

6. Jedli wystepuje przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozdw nalezy bezwzglednie spuscic wode z instalacji, aby
nie dopuscic do jej zamarzniecia, co moze prowadzic do zniszczenia instalacji.

7. Zapewnic prawidlowa cyrkulacje powietrza w kotlowni poprzez wentylacje nawiewno - wywiewna.

8. Nie stosowad w kotlowni wentylacji wyciagowej mechanicznej.

9. Usungc z pobliza kotta i kottowni materialy tatwopalne oraz zrace.

10. Nigdy nie zalewac wod3 ognia w palenisku celem wygaszenia. Ogiert mozna wygasic przez wygarniecie
zaru z paleniska lub jego zasypanie piaskiem badz popiotem.

11. Jako czynnik grzewczy stosowad wylacznie wode (najlepiej uzdatniong).

12. Czyicic kociof tylko w czasie przerwy w pracy kotta.

13. Nigdy nie uzywac do rozpalania ognia cieczy fatwopalnych jak olej napedowy czy benzyna lub tym
podobne.

14. Przebywajac w poblizu kotla nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na niezaizolowane powierzchnie kotla
(drzwiczki, pokrywy wyczystek), ktére mogs rozgrzewad sie do wysokich temperatur (powyze] 100°C).
Bezposrednie dotkniecie tych elementéw grozi oparzeniem. Do obsfugi uzywac rekawic ochronnych.
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8. UTYLIZACJAKOTLA
W celu utylizacji kotta nalezy go przekazac specjalistyczne] firmie utylizacyjne] zgodnie z obowiazujacymi prz-
episami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

9. WARUNKI GWARANCJI:

1. Producent udziela 5 lat gwarancji od daty zakupu na szczelnos< wymiennika ciepta.

Serwis 48 godzinny dotyczy naprawy usterek szczelnosci wymiennika kotta. Pozostate usterki powstate w okre-
sie gwarancyjnym producent zobowizzuje sie usunac w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia o awarii. W szczegdlnych przypadkach producent zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustale-
nia terminu naprawy.

2. Nie podlegaja naprawie lub wymianie elementy zuzywajace sie podczas eksploatacji: uszczelki drzwiczek i
wyczystek, stalowe witady ekranowe.

3. Gwarancja zostaje przedtuzona o okres od zgtoszenia do naprawy do dnia usuniecia usterki.

4. Wykonanie przylacza elektrycznego do kotla przez osobe nieposiadajaca stosownych uprawnien, samo-
wolne dokonywanie przez nabywce lub osoby nieuprawnione jakichkolwiek napraw kotta, zmian w jego kon-
strukcji lub izolacji w okresie gwarancyjnym jest niedozwolone i skutkuje uniewainieniem nn. warunkdw
gwarancyjnych.

5. Brak obowigzkowych przegladdw oraz odnotowanego taw. rozruchu zerowego kotla przez uprawnionego
instalatora, potwierdzonego wpisem do Karty serwisowej urzadzenia", a takze brak rozliczenia finansowego
naprawy kotta z winy klienta powoduja utrate gwarancji.

6. Posiadanie uzupelnione] karty gwarancyjnej, podstemplowane] przez producenta, sprzedajacego,
instalujgcego i kupujgcego jest warunkiem gwarancji i bezptatnej naprawy gwarancyjnej.

7. W wyniku stwierdzenia braku mozliwosci naprawy przez serwis producenta kociot zostanie wymieniony
bezptatnie na nowy.

8. W wypadku niestusznej reklamacji koszty dojazdu serwisu pokrywa uzytkownik.

9. Gwarancja nie obejmuje zabiegdw konserwacyjnych i czyszczenia kotla.

10. Gwarancja zostaje cofnieta w wypadku stwierdzenia uszkodzen wskutek:

a) niewtasciwego transportu i magazynowania kotta,

b) niewtasciwego zainstalowania kotta do instalacji grzewczej i komina

¢) zamontowania w kotle innego sterownika niz zalecanego przez producenta,

d) korozji elementow stalowych kotta powstate] w wyniku wykraplania sie wody i produktow spalania spow-
odowanego statym stosowaniem wilgotnych paliw (drewno, wegiel) z jednoczesnym utrzymywaniem niskiej
temperatury wody powrotnej ponizej 5500,

&) naruszer mechanicznych,

f) przekroczenia dopuszczalnego cisnienia roboczego, co prowadzi do wybrzuszania, pekniecia kotla itp.

Okres i warunki gwarancji sterownika, wentylatora i podajnika s zamieszczone w kartach gwarancyjnych ich

wytworcow. Producent kotla nie odpowiada za utrudnienia w eksploatacji kotla spowodowane awarig w/w
urzgdzen. lch wytworcy zapewniaja naprawe usterek powstalych w okresie gwarancyjnym.

pieczet | podpis producenta / sprzedawcy
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10. KARTA SERWISOWA URZADZENIA

WYPEENIA UZYTKOWNIK
~KAWAH Technika Grzewcza" ’
Kinga Ciszewska Imig:
Ul. Druckiego-Lubeckiego 1
25-817 KIELCE INazwisko:
fr fabryczny urzadzenia:
Znamionowa moc kotta: el:
Data produkcii:
Adres zainstalowania kotla:
Podpis i piecze¢ producenta
(WYPELNIA SPRZEDAJACY
hum&r dokumentu sprzedazy:
IData Sprzedazy: Data i podpis Uzytkownika:

Podpis i pieczed sprzedajgcego.

NsTALATOR- Wykonawca instalacji (firma
nstalujaca i uruchamiajaca kociol)
Data i miejsce instalacji i pierwszego
rozruchu kotta:

Data i podpis Instalatora:

Podpis | pieczet instalujacego.

Data i podpis Uzytkownika:
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KAWAH Technika Grzewcza DR sossminimimi i

Kinga Ciszewska

ul.Druckiego-Lubeckiego 1

25-817 KIELCE

IGLOSIENIE REKLAMACYJNE Nl....eeeioeincanmcernsasaas
( zgloszenie telefonicIne, fax. e-mail ) wypatia rgiomaincy
................................................................. Rok produkci e

Irrie | Mopwisko RekIaMUIGERE0 .recesmsmerrremsscens
Adres ... i :
HMr. Telafonu : Miajzee T KO ..o cccsscms s s i s s simass saa
SERWIS [wypemio serwis)
Data prrekazania zgtoszenia
sarwisantowl.... (1,0 1 SERORRIRERI

Imig i Nozwisko serwisania
Wyrazam zgode na przeglad | naprawe kotla przez serwisanta firmy "KAWAH TG"

wrara il [ p|| v RS

Stwierdzona woda przez serwisanta

---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

CTOS PROCY SENWSANTE oo cecesmeceeend 80 BN =

Data usuniecia usterki ATy Podpis serwisanta

Podpls Kienta/UEYTKOWTIKD ......cccoceemeerermssmeremsssmsimmssssmseessssmsssimsesnns
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